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מפרט טכני

נתוני אולם

מס' מקומות באולם: 520
מס' שורות: 16
מרחק שורה ראשונה מהבמה: שורה קשתית בין 1.4-2.6 מ'

קיבולת אכסדרה: פואיה בשטח של כ- 570 מ"ר.

2 כניסות לאולם - אין יציע.

22 חדרי  שירותים כולל שרותי נכים. 
חדר הקרנה: המקרן יושב בחדר הבקרה יחד עם מחשב ומפעילי התאורה.
· המקרן הינו מדגם SANYO 5000 לומן עם עדשה מותאמת למרחק 25 עד 40 מטר.
· המסך הינו מסך גלילה חשמלי. גודל ההקרנה הינו 10 מ' רוחב על 8מ' גובה. תלוי על מתקן חשמלי אמצעי 
חדרי ולובי אומנים
כניסת אמנים:  2 כניסות נפרדות לחדרי שחקנים
יציאות נוספות (חירום): 2

מערכת חימום / קירור: יש בכל חדר ובלובי.
מטבח: מטבח ופינת ישיבה במתחם שחקנים
חדרי הלבשה: 2 חדרי שחקנים ל-8 איש, חדר שחקנים ל-4 איש 
מתקני תליה לתלבושות:   6 גדולים
מקלחות: כיור ומקלחת אחת לכל חדר שחקנים - סה"כ 3 מקלחות וכיורים
שירותים: שירותים אחד לכל חדר שחקנים - סה"כ 3 שרותי שחקנים 

מים חמים / קרים: יש
גישה לבמה עם משאית: יש רמפה בגובה במה
תפאורות גדולות: ראה פרוט מתקני במה, מפתח כניסה רוחב 230 ס"מ – גובה 230 ס"מ 
נתוני במה

במה
גובה: רצפת במה 90 ס"מ מפני אולם

רוחב מקיר לקיר: 23.7 מ'
עומק: 10 מ'

גובה מפתח במה : 6 מ'

מפתח במה : 13.5 מ' 
מערכת במה  
מספר צוגים חשמליים: 6
מתרוממים לגובה : 10.7 מ'

כושר העמסה: 250 ק"ג
מרחק בין הצוגים: משתנה,כמטר ועשרה מפוזרים לעומק הבמה
הפעלה- לוח פיקוד חשמלי בימין במה
מספר צוגים ידניים: 12
מתרוממים לגובה: 10.7 מ'
כושר העמסה: 100 ק"ג
מערכות מסכים 

מסך קדמי : חשמלי, הפעלה מימין לבמה
מערכת מסכים בדים שחורים: 4רגליים, 3פדוגות, + מסך אחורי (שני חלקים)
מערכת חשמל 
שתי יציאות לדימרים תלת פאזי 63  אמפר כל אחת.+ יציאה 125 אמפר (אין 32 אמפר)
תאורה
36 דימרים W 4000 כל אחד מחוברים קבוע לסוקות המגיעות לצוגים.
12 דימרים W 4000 כל אחד יציאות ישראלי.
22 פנסי ליקו W 750 
18 קווי פאץ לגשר קדמי
48 פנסי תומס  W1000 ע"ג 6 בארים לפי הצורך.
8 כבלים עם סוקות ( 6 ערוצים) יוצאים מ 24 דימרים לצוגים.

4 פנסי לד מחליפי צבעים W  
8 פנסי תומס   1000 W  בודדים + קלמרה   
מחשב תאורה ספארק בחדר בקרה.
מיקסר תאורה ברינגר 12 ערוצים
 3 מולטי כבל חשמל שישיות+ 4 כבלים 25 מ' 32 אמפר
20 כבלים חשמל באורכים שונים

20 כבלים מפצלים קצרים

הגברה
מערכת 2WAY אלקטרו ווייס 2 מגברים אלקטרו וויס
מערכת סנטר ו8 סראונדים להקרנות קולנוע בלבד
2 רמקולים מוגברים מונטורים 12 אינצ' אלקטרו וויס
שני מוניטורים מרטין 15 אינץ + מגבר
2 מוניטורים פרוטק מוגברים 12 אינץ
מיקסר אומנים 32  ערוצים 6 אוקזילרי - אלן אנד היט

מולטי כבל לבמה 24 ערוצים + 6 שליחות מעמדת הסאונד
2 פרוססור
2 מולטי אפקט 
קומפרסור גייטר ברינגר 4 ערוצים

4 איקיו גרפי שליש אוקטבה כפול

מייצב מתח
קומפקט דיסק 

 די וי די
 10 מקרופונים מקצועיים לנגנים שירה וקונדנסורים
4 דייריקט בוקס
4 מערכות אלחוטיות נק מייק/ידניים מיפרו
12 סטנדים

מערכת כריזה
מערכת הכריזה משולבת במערכת שמיעת ההצגה ו"פורצת" לתוכה. 10 רמקולים מפזרים בחדרי   

ההלבשה, כניסת אומנים ועוד).

הדלקה / כבוי : ארון חשמל ראשי בימין במה + הפעלה מחדר בקרה עליון.
מפסק הפעלת מסך הקרנה על הבמה
הפעלת 6 צוגים חשמלים על הבמה.
